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Aspersores dde IImpacto

Para a empresa que
inventou o primeiro
aspersor de impacto,
logicamente, temos
uma linha completa de
aspersores resistentes
para todo o tipo de
aplicação. Em
materiais de plástico,
latão ou aço
inoxidável; modelos de
círculo cheio ou
parcial. Rain Bird
mantém o paisagismo
vistoso e bonito
durante todo o ano.

Instale ConfiançaTTMM.
Instale Rain Bird®®

Aspersores De Impacto.
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LLFF 11220000 22004455--PPJJ 4466 HH 2255BBPPJJ--AADDJJ 3355AA--TTNNTT 6655PPJJAADDJJ--TTNN 7700 HH 8855 EEHHDD
MMaaxxii--BBiirrdd

AApplliiccaaççõõeess PPrriimmáárriiaass

Taludes • • • •
Forrações/Arbustos • • • • • • • •
Sistemas de Baixa Pressão • • •
Alta Incidência de Ventos • • • • • • • •
Águas Servidas • • • • • • • •
Despoeiramento • • • • • • • •
Agricultura • • • • • • • •

Principais PProdutos
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Aspersores
de Impacto

Aplicações 
Estes aspersores foram concebidos para montagem em tubo
de subida e adequam- se para irrigação de arbustos e
canteiros.

Características
• Aspersor de impacto em bronze (e latão injetado no caso

do 25PJ)
• Passagem direta da água através do aspersor
• Braço de impacto “PJ”™ (jato de precisão) contra espirro

lateral, braço standard no modelo 85 EHD
• Pala defletora no caso do 25BPJ e 35 APJ
• Parafuso interceptor de jato no modelo 25 BPJ 
• Sistema de apoio a TNT, H no modelo 85EHD
• Mecanismo de ajuste para setores de 20 oo a 340 oo ou

irrigação em círculo completo
• Retificador de jato e bocal cônico no modelo 25 BPJ

Dados TTécnicos
Série 225BPJ
• Alcance: 11,6 a 12,5 m (38 a 41 pés)
• Pressão: 2,1 a 3,5 bar (30 a 50 psi)
• Vazão: 0,70 a 1,14 m 3/h (3.1 a 5.0 gpm)
• Ligação: 1/2” macho
• Trajetória: 25 oo

Série 335APJ
• Alcance: 12,8 a 15,6 m (42 a 51 pés)
• Pressão: 2,1 a 4,1 bars (30 a 60 psi)
• Vazão: 0,89 a 1,77 m 3/h (3.9 a 5.0 gpm)
• Conexão: 3/4" (20/27) macho
• Trajetória: 27 oo

Série 665PJ
• Alcance: 17,4 a 19,8 m (57 a 65 pés)
• Pressão: 3,5 a 5,5 bars (50 a 80 psi)
• Vazão: 2,93 a 3,75 m 3/h (12.9 a 16.5 gpm)
• Conexão: 1” (26/34) BSP ou NPT fêmea
• Trajetória: 27 oo

Série 885EHD
• Alcance: 19,2 a 30,2 m (63 a 99 pés)
• Pressão: 2,1 a 7,0 bars (30 a 102 psi)
• Vazão: 5,72 a 17,13 m 3/h (25 a 75 gpm)
• Conexão: 11/4" (33/42) BSP macho
• Trajetória: 27 oo

SSéérriiee 2255BBPPJJ//3355AAPPJJ//6655PPJJ//8855HHDD 
Aspersor dde iimpacto eem bbronze, ccobertura dde ccírculo ccompleto oou ssetorial

25BPJ-FP-ADJ 65PJADJ-TNTJ35A-ADJ-TNT
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SISTEMA MÉTRICO

PPrreessssããoo BBooccaall AAllccaannccee VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo PPlluuvviioo
((bbaarrss)) ((mm)) ((mm 33//hh)) ((ll//ss)) ((mmmm//hh)) ((mmmm//hh))

2,1 10 12,8 0,89 0,25 11 12
11 13,1 1,04 0,29 12 14
12 * 13,4 1,25 0,35 14 16

2,5 10 13,1 0,97 0,27 11 13
11 13,5 1,15 0,32 13 15
12 * 13,9 1,37 0,38 14 16

3,0 10 13,4 1,05 0,29 12 13
11 13,9 1,26 0,35 13 15
12 * 14,5 1,50 0,42 14 17

3,5 10 13,7 1,13 0,31 12 14
11 14,3 1,37 0,38 13 16
12 * 15,0 1,63 0,45 15 17

4,0 10 14,0 1,21 0,34 12 14
11 14,6 1,48 0,41 14 16
12 * 15,5 1,75 0,49 15 17

4,1 10 14,0 1,23 0,34 12 14
11 14,6 1,50 0,42 14 16
12 * 15,6 1,77 0,49 15 17

Nota: Pluviometria baseada com o aspersor operando 
em semicírculo.

Espaçamento quadricular baseado em 50% do diâmetro
de alcance.

Espaçamento triangular baseado em 50% do diâmetro de
alcance.
Resultados obtidos com testes em condições sem vento.

** Tamanho padrão do bocal

SISTEMA MÉTRICO

PPrreessssããoo BBooccaall AAllccaannccee VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo PPlluuvviioo
((bbaarrss)) ((mm)) ((mm 33//hh)) ((ll//ss)) ((mmmm//hh)) ((mmmm//hh))

3,5 16 17,4 2,93 0,81 19 22
4,0 16 17,9 3,16 0,88 20 23
4,5 16 18,5 3,35 0,93 19 23
5,0 16 19,2 3,55 0,99 19 22
5,5 16 19,8 3,75 1,04 19 22

65PJADJ-TNT

25BPJ-ADJ 35A-TNT 

SISTEMA MÉTRICO

PPrreessssããoo BBooccaall AAllccaannccee VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo PPlluuvviioo
((bbaarrss)) ((mm)) ((mm 33//hh)) ((ll//ss)) ((mmmm//hh)) ((mmmm//hh))

2,1 09 11,6 0,70 0,20 10 12
10 * 11,9 0,86 0,24 12 14

2,5 09 11,8 0,77 0,21 11 13
10 * 12,1 0,95 0,26 13 15

3,0 09 12,0 0,85 0,23 12 14
10 * 12,3 1,05 0,29 14 16

3,5 09 12,2 0,91 0,25 12 14
10 * 12,5 1,14 0,32 15 17

Dados de performance obtidos de testes de acordo com os padrões da ASAE S398.1.
Veja pág 6 para  checar o Estatuto de Certificação de Testes da ASAE.

** NNoottaa:: O aspersor tem que se pedido separadamente.
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Aspersores
de Impacto

Aplicações
Estes aspersores são destinados à irrigação de canteiros,
plantas, flores, em jardins e parques.

Características
• Aspersor de impacto
• Braço de impacto com 2 contrapesos
• Passagem direta da água através do aspersor
• Funciona à baixa pressão e com vazão reduzida
• Braço de impacto (jato de precisão) PJ™ contra espirro

lateral
• 5 bocais MPR - de aplicação conjugada para precipitação

uniforme, e 2 bocais de ângulo baixo
• Bocais intercambiáveis, distinguíveis pela cor, com fixação

por baioneta 
• Mecanismo de inversão para setores de 20 oo a 340 oo

• Montagem sobre tubo de subida

Dados TTécnicos
• Pressão: 1,7 a 4,1 bars (25 a 60 psi)
• Vazão: 0,34 a 1,91 m 3/h (1.5 a 8.4 GPM)
• Alcance: 6,7 a 13,7 m (22 a 45 pés)
• Rosca: 1/2" (15/21) macho
• Trajetória: 23 oo para os bocais 06, 07, 08, 10 e 12; 11 oo

para os bocais 07LA e 10LA
• Bocais standard: 06/vermelho, 07/preto, 08/azul,

10/amarelo, 12/bege
• Bocais de baixa vazão: 07/LA preto, 10/LA amarelo

MMooddeelloo
• 2045 PJ-08 Maxi-Bird

RReennddiimmeennttoo
• Ver Maxi-Paw 

SSéérriiee MMaaxxii--BBiirrdd™™ 22004455PPJJ--0088
Aspersor dde iimpacto eem pplástico

Maxi-Bird

Bocais 2045-PJ




